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Tarjeta PCI USB
GUIA DE INSTALACIÓN
IN110
PRECAUCIÓN: Para instalar esta tarjeta PCI correctamente, lea la guía de instalación antes de su uso.
Montaje
· Apague el ordenador y desconecte el cable de alimentación.
· Abra la torre del ordenador.
· Busque una ranura PCI libre para el montaje de la tarjeta.
· Inserte firmemente la tarjeta y atorníllela a la ranura.
· Conecte el jack de alimentación DC de 4 pines de la fuente de alimentación de su equipo en tarjeta combo de JP1 (Instalación opcional para un soporte adicional).

· Cierre la torre del ordenador y conecte el cable de alimentación.
· Por favor, reinicie el equipo para iniciar la instalación del software.
· Si la tarjeta PCI no se detecta desde su ordenador, monte la tarjeta PCI en el equipo de nuevo.
Instalación
Windows 98/98SE/ME

· Arranque el sistema informático. 
· El sistema detectará el nuevo hardware
· Cuando el sistema detecta "VIA Tecnología 8038 PCI a controlador USB", haga clic en "Siguiente"

· Seleccione "Siguiente" para buscar el mejor controlador (recomendado)
· Inserte el CD de Windows 98/98SE/ME en la unidad de CD-ROM y haga clic en "Siguiente"

· Haga clic en "Finish"

· Seleccione "Siguiente" para buscar el mejor controlador (recomendado)

· Haga clic en "Siguiente" y después en "Finalizar"

· Cuando el sistema detecte "PCI bus serie universal" haga clic en "Cancelar"

· Inserte el CD en la unidad de CD-ROM y ejecute el archivo Setup

· Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación

Windows 2000 / XP / Vista / 7
· Para Windows 2000 SP4;  Windows XP SP1, Vista y 7 no es necesario controlador adicional.
· Cuando el sistema detecte nuevo hardware, haga clic en "Siguiente" y luego en "Finalizar".
