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TARJETA PCI USB2.0 4+1 Port 

--------------------------------------------------------

                                                            Español
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1.0 Introducción
Añada puertos USB a su PC rápidamente. El puerto USB le permite conectar instantáneamente dispositivos USB a su ordenador. El puerto USB le permitirá adjuntar 2/3/4 dispositivos USB de forma instantánea.
No tendrá que preocuparse más por la falta de conexiones en su PC o por los confusos IRQ.  También puede conectar sus dispositivos USB "hot swap". ¿Que significa? que no tendrá que apagar su PC para instalar hardware nuevo. Los jugadores pueden cambiar joysticks sobre la marcha.
Bienvenido a la revolución USB

 1.0 Características
Esta tarjeta PCI 32-bits reales es compatible con las siguientes características: 

2/3/4 puertos USB (concentrador raíz y dos / tres / cuatro abajo función de los puertos “down stream”) 
Auto detección de velocidad y de las conexiones de dispositivos 
transceptores de capa física integrado
Modos normal  y baja potencia

Plug and play

Compatible con las especificaciones OHCI (open host controller interface) v2.0

Compatible con las especificaciones USB v1.0

1.0  Requisitos del sistema

Este programa de configuración instalará los controladores para VIA usb 2.0 Host controller. Antes de iniciar la instalación, asegúrese que su PC sea compatible.

Este controlador puede ser usado con los siguientes sistemas operativos:


Windows 98


Windows 98se


Windows Millennium


Windows 2000


Windows XP
      
Windows VISTA
2.0  Limitaciones del controlador
Las limitaciones del controlador son: compuestos y dispositivos de alta velocidad de transferencia síncrono no están admitidos.

Visite la web de VIA www.via.com.tw para obtener la versión más actualizada.
3.0  Instalación

NOTA: los controladores de esta tarjeta se encuentran comprimidos en el cd mediante “Winzip”

3.1  Windows XP

1. Asegúrese que la tarjeta haya sido instalada correctamente en su PC. Abra el administrador de dispositivos y compruebe que existe un controlador USB en “otros dispositivos”. 
[image: image1.emf]
2. Inserte el cd de instalación en su lector y ejecute, mediante doble click, el archivo “setup.exe”

3. Seleccione “Install USB 2.0 Driver” y “Next” 
[image: image2.emf]
4. Presione “Continue anyway” [image: image3.emf]
5. Presione “Next” 
[image: image4.emf]
6. Presione “continue anyway” [image: image5.emf]
7. Presione “finish”

[image: image6.emf]
8. Abra el administrador de dispositivos y compruebe que funciona correctamente
NOTA: si aparece un signo de exclamación amarillo en “VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller” o “USB 2.0 Root Hub Device”, elimine este elemento del administrador de dispositivos presionando el botón “uninstall” y “refresh” para re-instalar el controlador de nuevo. 
[image: image7.emf]
3.2  Windows 2000
1. Asegúrese que la tarjeta haya sido instalada correctamente en su PC. Abra el administrador de dispositivos y compruebe que existe un controlador USB en “otros dispositivos”. 
[image: image8.emf]
2. Inserte el cd de instalación en su lector y ejecute, mediante doble click, el archivo “setup.exe”

3. Seleccione “Install USB 2.0 Driver” y “Next” 
[image: image9.emf]
4. Presione “Finish”

NOTA: este paso reiniciará su PC. Recuerde cerrar todos los programas antes de presionar el botón “Finish” [image: image10.emf]
5. Después de reiniciar su PC, compruebe que su dispositivo funciona.
NOTA: si aparece un signo de exclamación amarillo en “VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller” o “USB 2.0 Root Hub Device”, elimine este elemento del administrador de dispositivos presionando el botón “uninstall” y “refresh” para re-instalar el controlador de nuevo. 
[image: image11.emf]
5.3  Windows ME

1. Asegúrese que la tarjeta haya sido instalada correctamente en su PC. Abra el administrador de dispositivos y compruebe si existe un signo de exclamación amarillo en el dispositivo “VIA Tech 3038 PCI to USB Universal Host Controller” 
[image: image12.emf]
2. Inserte el cd de instalación en su lector y ejecute, mediante doble click, el archivo “setup.exe”

3. Seleccione “Install USB 2.0 Driver” y “Next” 
[image: image13.emf]
4. Presione “Finish”

NOTA: este paso reiniciará su PC. Recuerde cerrar todos los programas antes de presionar el botón “Finish” [image: image14.emf]
5. Después de reiniciar su PC, compruebe que su dispositivo funciona.

NOTA: si aparece un signo de exclamación amarillo en “VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller” o “USB 2.0 Root Hub Device”, elimine este elemento del administrador de dispositivos presionando el botón “uninstall” y “refresh” para re-instalar el controlador de nuevo.

El signo de interrogación verde en el dispositivo “VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller” no es un error, ignórelo.
[image: image15.emf]
5.4  Windows 98 / 98se

Asegúrese que la tarjeta haya sido instalada correctamente en su PC. Abra el administrador de dispositivos y compruebe que existe un controlador USB en “otros dispositivos”.
[image: image16.emf]
1. Inserte el cd de instalación en su lector y ejecute, mediante doble click, el archivo “setup.exe”

2. Seleccione “Install USB 2.0 Driver” y “Next”
[image: image17.emf]
3. Presione “Finish”

NOTA: este paso reiniciará su PC. Recuerde cerrar todos los programas antes de presionar el botón “Finish” 
[image: image18.emf]
4. Después de reiniciar su PC, compruebe que su dispositivo funciona.
NOTA: si aparece un signo de exclamación amarillo en “VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller” o “USB 2.0 Root Hub Device”, elimine este elemento del administrador de dispositivos presionando el botón “uninstall” y “refresh” para re-instalar el controlador de nuevo.
[image: image19.emf]
5.5  Windows VISTA
1. Inicie Windows Vista
2. Windows detectará automáticamente el nuevo dispositivo y solicitará el controlador.
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3. Una vez instalado el controlador, mostrará el siguiente mensaje: “el dispositivo está listo para usarse”
4. Compruebe en administrador  de dispositivos /controladores USB que aparezca   “VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller ” y ”VIA USB Enhanced Host Controller” se muestren. Entonces habrá finalizado la instalación y los puertos estarán listos para ser usados. 
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