Guía de instalación rápida de la tarjeta PCI Express

Características técnicas del producto:

· Compatible con un único puerto PATA para dos dispositivos IDE mejorados.

· Compatible con bus PCI Express de 1 pista de 2,5Gbps.

· Compatible con dos puertos ATA Serie.
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Compatible con ATA Serie de segunda generación, con una velocidad de transferencia de 3,0 Gb/s.

· Compatible con el modo de transferencia UDMA6 PATA.
· Compatible con bus PCI Express de 1 pista de 2,5Gbps.

· Compatible con interfaz esclava SMBus.

· Cumple con las especificaciones técnicas de la norma ATA Serie 1.0.

· Incluye dos PLL para bus PCI Express e interfaz SATA II.

· Compatible con dos canales SATA II independientes (lógica y FIFO separados).

· Compatible con Native Command Queue (NCQ)

· Compatible con conexión en caliente para puerto ATA Serie extendido.

· Fácil instalación “plug and play.”

· Compatible con Windows® 2000 , Windows® XP. VISTA
Instrucciones de instalación para un PC IBM o compatible

Nota: las instrucciones de instalación de las tarjetas de expansión varían según los diferentes fabricantes de PCs. Consulte el manual de usuario de su PC para unas instrucciones completas de instalación de su PC.

· Desactive toda la alimentación de su PC y desconecte su PC de cualquier fuente de alimentación.

· Extraiga cualquier tapa o caja de su PC para exponer alguna ranura PCI-E que no esté usando. Por favor, consulte el manual de usuario de su PC para obtener instrucciones sobre cómo extraer las tapas de su PC.

· Instale la tarjeta PCI-E en la ranura PCI-E sin usar. Consulte el manual de usuario de su PC para obtener instrucciones sobre la instalación completa en su PC en particular.

· Vuelva a instalar las cubiertas retiradas anteriormente.

· Encienda el equipo. Cuando se haya iniciado Windows, podrá ver el mensaje “NEW HARDWARE FOUND” (NUEVO HARDWARE ENCONTRADO). Pulse “Cancelar”.

· Inserte el CD-ROM de controladores de la tarjeta PCI-E Express en la unidad, ejecute el archivo  Setup.exe desde su unidad de CDROM (E.g. E:\6072) siga los pasos que indica el sistema. El sistema se reconfigurará posteriormente.

· La Tarjeta PCI-E Express ya está preparada para ser usada.
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	Verificar la tarjeta PCI Express

· Haga clic en el icono My Computer (Mi PC) con el botón derecho del ratón.

· Seleccione el elemento Properties (Propiedades).

· Elija Device Manager (Administrador de Dispositivo.)
· Haga doble clic en la opción click the SCSI and RAID Controllers (clic en el elemento Controladores SCSI y RAID).

· Verfique que el controlador JMicron JM36X Controller (Controlador JMicron JM36X) funciona correctamente.

*Todos los nombres son marcas comerciales registradas o no registradas de sus respectivos propietarios.
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